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1. Eesti geoloogiline ehitus

a) holotseen, pleistoseen



1. Eesti geoloogiline ehitus 

b) aluspõhi



1. Eesti geoloogiline ehitus

c) aluskord



1. Eesti geoloogiline ehitus 

d) maavarad



2. Cambriumi savi

a) teke, tihenemine ja  omaduste 
formeerumine



2. Cambriumi savi

b) jääaja mõjud

– Tihenemine
– Külma mõjutused– Külma mõjutused
– Liustiku liikumine
– Mikropraod



3. Hoiatus 16. sajandist –
Toolse losskindlus
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3. Hoiatus 16. sajandist –
Toolse losskindlus



4. Savide lõimis

• sau – 25 – 55%
• möll – 45 – 65%
• liiv – 1 – 10%• liiv – 1 – 10%



5. Savi veejuhtivus
-10 -9 x 10  m/sek nõutav k x 10k �



6. Savi tugevus - nihketugevus

Savide dreenimata nihketugevus Cu
(keskmised väärtused)
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6. Savi tugevus - igitugevus



6. Savi tugevus – pundumise mõju



6. Savi tugevus

8 – 10% - loodusliku 
struktuuriga savi
14 – 18% -

mikropragudega savi

nW

nW
mikropragudega savi
23 – 28% -
murenenud savi
30 – 32% - merevee 
mõjutustega 
murenenud savi

nW

nW



7. Sillamäe radioaktiivsete jäätmete 
hoidla

a) probleemid
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7. Sillamäe radioaktiivsete jäätmete 
hoidla

a) probleemid



7. Sillamäe radioaktiivsete jäätmete 
hoidla

b) lahendused



7. Sillamäe radioaktiivsete jäätmete 
hoidla



7. Sillamäe radioaktiivsete 
jäätmetehoidla



Author thanks you  for your attention and for possibility given by 
University  to make this work 



7. Sillamäe radioaktiivsete jäätmete 
hoidla



7. Sillamäe radioaktiivsete jäätmete 
hoidla

c) tulevik – geotehniline kontroll



8. Maa-alune ehitus
Võimalikud variandid

Maa-alune Maapinnani Osaliselt

ulatuv maapealne



8. Maa-alune ehitus
Võimalikud läbindamismeetodid
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8. Maa-alune ehitus
Võimalikud läbindamismeetodid



9. St.Peterburg’i metroo



9. St.Peterburg’i metroo



9. St.Peterburg’i metroo



9. St.Peterburg’i metroo



10. Võimalikud matmise ja/või 
tootmise võimalused



11. Viimsi kütuselaod

• Rajatud metrookilbiga sinisavides. 
• Kütuseleket ei ole tuvastatud.
• Plahvatus puuraugus – gaaside leke.• Plahvatus puuraugus – gaaside leke.



12. Matmine ja tootmine

• Matmine horisontaalsetesse pikkadesse 
kaeveõõnsustesse – läbindamine metroo 
kilbiga. Läbindamise kiirus 350 – 450 
m/kuus. Rekord 1200 m/kuus.m/kuus. Rekord 1200 m/kuus.

• Tootmine suurtes metroojaamadele 
sarnastes kaeveõõnsustes.



Ettekande koostamisel aitasid autorit ja 
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